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ZESKANUJ MNIE

Wqz do czyszczenia kanalizacji M-FLEX SEWAGE PU SUPERIOR 250

bar

Waqz Do Czyszczenia Kanalizacji M-
Flex Sewage Pu Superior 250 Bar

Waz Do Czyszczenia Kanalizacji M-Flex

Sewage Superior 250 Bar.

Cechy weza do czyszczenia kanalizacji:

e Warstwa wewnetrzna: specjalna mieszanka PE.

e Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.

o Warstwa zewnetrzna weza: gtadka guma syntetyczna
odporna na $cieranie, warunki atmosferyczne,
olejoodporna.

e Zakres temperatur: -40°Cdo +70°C.

e Zastosowanie: wgz do ci$nieniowego czyszczenia i
ptukania systemdw kanalizacyjnych, do samochodow typu
WUKO iinnych maszyn do przepychania kanalizacji.

e Norma: 1ISO1307.

Opcja: zamowiony wgz moze by¢ dostarczony w wersji zakute;j
z odpowiednimi koncowkami wg specyfikacji zamawiajqgcego.
POZYCJE Z DOPISKIEM ARM OZNACZAJA WEZE ZAKUTE
PRZEZ FIRME MADEJSKI. DLATEGO O DOSTELPN.OSC NALEZY
ZAPYTAC. POZYCJE BEZ DOPISKU ARM TO WEZE Z METRA

Zobacz inne weze do czyszczenia kanalizacji na Madejski.

1/1 WYGENEROWANO 15/06/2025 MADEJSKI.COM.PL



https://madejski.com.pl/pl,categoryView,weze_do_czyszczenia_kanalizacji,33,0,1.html
https://madejski.com.pl

