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ZESKANUJ MNIE

Wąż Do Gorącego Powietrza Alize Sd
Liczba wariantów: 7

Wąż Do Gorącego Powietrza Alize Sd

Cechy węża do gorącego powietrza:

Warstwa wewn.: biała guma EPDM odporna na
temperaturę.
Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne i spirala z drutu
stalowego.
Warstwa zewn.: guma EPDM odporna na ścieranie, ozon
i warunki atmosferyczne.
Zakres temperatur: -40°C do +200°C, okresowo
+210°C.
Zastosowanie: wąż przeznaczony do przesyłania
gorącego i suchego powietrza, szczególnie tam gdzie
wymagany jest mały promień gięcia.
Normy: ISO 1307.

Zobacz też pozostałe węże do gorącej wody z kategorii węże
przemysłowe.

https://madejski.com.pl/pl,categoryView,Weze_do_goracej_wody_i_pary,32,0,1.html
https://madejski.com.pl/pl,categoryView,weze_przemyslowe,11,0,0.html
https://madejski.com.pl/pl,categoryView,weze_przemyslowe,11,0,0.html
https://madejski.com.pl
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Warianty produktu

Nr katalogowy ID mm ID cal OD mm WP
bar BP bar Vacuum bar R min.

mm W g/m L m

PWP-25 ALIZE S/D 200 25,4 1 36 10 30 -0,92 55 646 40

PWP-32 ALIZE S/D 200 32 1 1/4 42 10 30 -0,92 70 787 40

PWP-38 ALIZE S/D 200 38 1 1/2 50 10 30 -0,92 90 1290 40

PWP-51 ALIZE S/D 200 50,8 2 64 10 30 -0,92 150 1765 40

PWP-63 ALIZE S/D 200 63,5 2 1/2 78 10 30 -0,92 200 2385 40

PWP-76 ALIZE S/D 200 76,2 3 91 10 30 -0,92 250 2815 40

PWP-102 ALIZE S/D 200 101,6 4 116 10 30 -0,92 460 3675 40
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