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ZESKANUJ MNIE

Szybkozłacza Skręcane Vcr
Liczba wariantów: 4

Szybkozłącza skręcane są wykorzystywane w bardzo trudnych
warunkach pracy oraz tam, gdzie konieczne jest wysokie
ciśnienie robocze, możliwość łączenia pod ciśnieniem oraz
bezawaryjność. Te cechy sprawiają, że są one idealnym
rozwiązaniem w aplikacjach wymagających niezawodności i
wytrzymałości.

Szybkozłącza motylowe typu VCR są szczególnie używane w
mechanizmach wywrotu (kipra), gdzie potrzebne jest wysokie
ciśnienie robocze, nawet do 230 bar. Ich konstrukcja umożliwia
łatwe i szybkie łączenie oraz rozłączanie, co jest niezbędne w
przypadku często powtarzających się operacji załadunku i
rozładunku.

Zalety szybkozłączy skręcanych:

Wysokie ciśnienie robocze: Mogą pracować w1.
warunkach wysokiego ciśnienia, co zwiększa ich zakres
zastosowań.
Łączenie pod ciśnieniem: Umożliwiają łączenie i2.
rozłączanie pod ciśnieniem, co jest szczególnie przydatne
w dynamicznych środowiskach pracy.
Bezawaryjność: Są zaprojektowane tak, aby zapewnić3.
niezawodne działanie w trudnych warunkach.

Zastosowania szybkozłączy typu VCR:

Mechanizmy wywrotu: Stosowane w pojazdach i
maszynach, gdzie wymagana jest duża siła do
podnoszenia i opuszczania ładunku.
Przemysł ciężki: W miejscach, gdzie warunki pracy są
ekstremalne i potrzebne są rozwiązania o dużej
wytrzymałości.
Hydraulika siłowa: Systemy wymagające niezawodnego
działania przy wysokim ciśnieniu i częstych cyklach pracy.

Szybkozłącza motylowe typu VCR charakteryzują się wysoką
niezawodnością i trwałością, co czyni je idealnym wyborem dla
zastosowań, gdzie bezpieczeństwo i wydajność są kluczowe.

Znajdź idealnie dopasowane szybkozłącze hydrauliczne z
kategorii hydraulika siłowa.

Warianty produktu

https://madejski.com.pl/pl,categoryView,szybkozlacza_hydrauliczne,25,0,1.html
https://madejski.com.pl/pl,categoryView,hydraulika_wysokiego_cisnienia,10,0,0.html
https://madejski.com.pl
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Kod zamówieniowy

VCR 3/4 WTYK

VCR 3/4 GNIAZDO

VCR 1 WTYK

VCR 1 GNIAZDO

https://madejski.com.pl

